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Додаток
до рішення НКРЗІ 
від 14.01.2014  № 7
	№
	Назва РЕЗ або ВП
	Радіотехнологія відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України
	Призначення РЕЗ або ВП
	Смуги радіочастот, у яких можуть застосовуватися РЕЗ або ВП
	Клас випромінювання
	Умови експлуатації

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Радіостанція возивна  

Kenwood TK-7020 виробництва «Kenwood Corporation» (Японія) 
	Аналоговий транкінговий радіозв’язок
	Організація аналогового транкінговогого радіозв’язку
	413-420 МГц /

423-430 МГц
	8K50F3E
	Д02, С13, 
Рв = 10 Вт



	2
	Радіостанція возивна  

торговельного найменування CM340 виробництва «Motorola Solution Germany GmbH» (Німеччина)
	Аналоговий транкінговий радіозв’язок
	Організація аналогового транкінговогого радіозв’язку
	413-420 МГц /

423-430 МГц
	11K0G3E
	Д02, С13, 
Рв = 10 Вт


	3
	Радіостанція стаціонарна

торговельного найменування GM900 виробництва «Motorola Inc.» (США)
	Аналоговий транкінговий радіозв’язок
	Організація аналогового транкінговогого радіозв’язку
	413-420 МГц /

423-430 МГц
	11K0G3E
	Д02, С13, 
Рв = 10 Вт


	4
	Радіостанції носивна торговельної марки Vertex моделі VX-160U   виробництва «Vertex Standard Co., Ltd.» (Японія)
	Аналоговий транкінговий радіозв’язок
	Організація аналогового транкінговогого радіозв’язку
	413-420 МГц /

423-430 МГц
	11K0F3E
	Д02, С13, 
Рв = 5 Вт


	5
	Радіостанції носивна торговельної марки Vertex моделі VX-231 (VX-231-G6-5)  виробництва «Motorola Solution Germany GmbH» (Німеччина)
	Аналоговий транкінговий радіозв’язок
	Організація аналогового транкінговогого радіозв’язку
	413-420 МГц /

423-430 МГц
	11K0F3E
	Д02, С13, 
Рв = 5 Вт


	6
	Радіостанції возивна торговельної марки VX-2000U виробництва «Vertex Standard Co., Ltd.» (Японія)
	Аналоговий транкінговий радіозв’язок
	Організація аналогового транкінговогого радіозв’язку
	413-420 МГц /

423-430 МГц
	11K0F3E
	Д02, С13, 
Рв = 10 Вт


	7
	Радіостанції возивна торговельної марки Vertex моделі VX-2100 (VX-2100E-G6-25A) виробництва «Motorola GmbH» (Німеччина)
	Аналоговий транкінговий радіозв’язок
	Організація аналогового транкінговогого радіозв’язку
	413-420 МГц /

423-430 МГц
	11K0F3E
	Д02, С13, 
Рв = 10 Вт


	8
	Радіостанції возивна моделі VX-2500U  виробництва «Vertex Standard Co., Ltd.» (Японія)
	Аналоговий транкінговий радіозв’язок
	Організація аналогового транкінговогого радіозв’язку
	413-420 МГц /

423-430 МГц
	11K0F3E
	Д02, С13, 
Рв = 10 Вт


	9
	Радіостанції носивна моделі VX-800U виробництва «Vertex Standard Co., Ltd.» (Японія)
	Аналоговий транкінговий радіозв’язок
	Організація аналогового транкінговогого радіозв’язку
	413-420 МГц /

423-430 МГц
	11K0F3E
	Д02, С13, 
Рв = 5 Вт


	10
	Радіостанції носивна моделі VX-417 виробництва «Vertex Standard Co., Ltd.» (Японія)
	Аналоговий транкінговий радіозв’язок
	Організація аналогового транкінговогого радіозв’язку
	413-420 МГц /

423-430 МГц
	11K0F3E
	Д02, С13, 
Рв = 5 Вт


	11
	Радіостанції носивна моделі VX-427U виробництва «Vertex Standard Co., Ltd.» (Японія)
	Аналоговий транкінговий радіозв’язок
	Організація аналогового транкінговогого радіозв’язку
	413-420 МГц /

423-430 МГц
	11K0F3E
	Д02, С13, 
Рв = 5 Вт


	12
	Радіостанції носивна моделі VX-210АU виробництва «Vertex Standard Co., Ltd.» (Японія)
	Аналоговий транкінговий радіозв’язок
	Організація аналогового транкінговогого радіозв’язку
	413-420 МГц /

423-430 МГц
	11K0F3E
	Д02, С13, 
Рв = 5 Вт


	13
	Радіостанції возивна моделі VX-4107 виробництва «Vertex Standard Co., Ltd.» (Японія)
	Аналоговий транкінговий радіозв’язок
	Організація аналогового транкінговогого радіозв’язку
	413-420 МГц /

423-430 МГц
	11K0F3E
	Д02, С13, 
Рв = 10 Вт


	14
	Радіостанція возивна моделі IC-F210 виробництва «Icom Inc.» (Японія)
	Аналоговий транкінговий радіозв’язок
	Організація аналогового транкінговогого радіозв’язку
	413-420 МГц /

423-430 МГц
	8K50F3E
	Д02, С13, 
Рв = 10 Вт


	15
	Радіостанція возивна моделі IC-F211  виробництва «Icom Inc.» (Японія)
	Аналоговий транкінговий радіозв’язок
	Організація аналогового транкінговогого радіозв’язку
	413-420 МГц /

423-430 МГц
	8K50F3E
	Д02, С13, 
Рв = 10 Вт


	16
	Радіостанція возивна моделі IC-F420  виробництва «Icom Inc.» (Японія)
	Аналоговий транкінговий радіозв’язок
	Організація аналогового транкінговогого радіозв’язку
	413-420 МГц /

423-430 МГц
	8K50F3E
	Д02, С13, 
Рв = 10 Вт


	17
	Радіостанція возивна моделі IC-F410  виробництва «Icom Inc.» (Японія)
	Аналоговий транкінговий радіозв’язок
	Організація аналогового транкінговогого радіозв’язку
	413-420 МГц /

423-430 МГц
	8K50F3E
	Д02, С13, 
Рв = 10 Вт



Умови експлуатації:
Д02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ.

С13. Смуги радіочастот 413-420 МГц та 423-430 МГц є парними і використовуються для організації двочастотного режиму радіозв’язку..

Скорочення: Рв - максимальна дозволена потужність радіопередавача, Вт.
Заступник директора Департаменту – 
начальник відділу радіотехнологій та 

застосування РЕЗ О.М. Кузнецов
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