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Додаток
до рішення НКРЗІ 
від 24.06.2014  № 401
	№
	Назва РЕЗ або ВП
	Радіотехнологія відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України
	Призначення РЕЗ або ВП
	Смуги радіочастот, у яких можуть застосовуватися РЕЗ або ВП
	Клас випромінювання
	Умови експлуатації

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Радіостанція возивна моделі               IC-F110 виробництва «Icom Inc.», Японія
	Аналоговий транкінговий радіозв’язок
	Для організації двохстороннього

радіотелефонного зв’язку
	150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц
	8K50F3E
	Д02

	2
	Радіостанція возивна моделі            IC-F110S виробництва «Icom Inc.», Японія
	Аналоговий транкінговий радіозв’язок
	Для організації двохстороннього

радіотелефонного зв’язку
	150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц
	8K50F3E
	Д02

	3
	Радіостанція возивна моделі              IC-F111 виробництва «Icom Inc.», Японія
	Аналоговий транкінговий радіозв’язок
	Для організації двохстороннього

радіотелефонного зв’язку
	150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц
	8K50F3E
	Д02

	4
	Радіостанція возивна моделі               IC-F111S виробництва «Icom Inc.», Японія
	Аналоговий транкінговий радіозв’язок
	Для організації двохстороннього

радіотелефонного зв’язку
	150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц
	8K50F3E
	Д02

	5
	Радіостанція возивна моделі                    IC-F310 виробництва «Icom Inc.», Японія
	Аналоговий транкінговий радіозв’язок
	Для організації двохстороннього

радіотелефонного зв’язку
	150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц
	8K50F3E
	Д02

	6
	Радіостанція возивна моделі               IC-F310S виробництва «Icom Inc.», Японія
	Аналоговий транкінговий радіозв’язок
	Для організації двохстороннього

радіотелефонного зв’язку
	150,05-156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц
	8K50F3E
	Д02

	7
	Радіостанція носивна моделі                IC-F21 виробництва «Icom Inc.», Японія
	Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок 

(ДСТУ 4148)
	Для організації безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіозв'язку
	446,3-446,4 МГц
	8K50F3E
	Д03

	8
	Радіостанція носивна моделі                IC-F26 виробництва «Icom Inc.», Японія
	Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок 

(ДСТУ 4148)
	Для організації безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіозв'язку
	446,3-446,4 МГц
	8K50F3E
	Д03


Д02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ.

Д03. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Т01, Д03 (Д03, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ.

Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                      М.С. Сокирко


